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2023年海口市流通领域产品质量市级监督抽查实施细则
（汽油机油）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

本次抽检任务所涉及的汽油机油产品应按批抽样及检验，同一型号、同一规格、同一批次为一批，抽取的两份样品分别单独封样，然后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处，不少于3个独立包装，总量不少于6L，检样样品不少于2个独立包装，且不少于4L，备份样品不少于1个独立包装，且不少于2L。在流通领域抽样时，抽样数量满足检验要求即可。

2 检验依据

汽油机油检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	低温动力黏度
	GB 11121-2006
	GB/T 6538-2022
	●
	
	

	2
	运动黏度（100℃）
	GB 11121-2006
	GB/T 265-1988
	●
	
	

	3
	黏度指数
	GB 11121-2006
	GB/T 1995-1998
	●
	
	

	4
	水分
	GB 11121-2006
	GB/T 260-2016
	●
	
	

	5
	机械杂质
	GB 11121-2006
	GB/T 511-2010
	●
	
	

	6
	倾点
	GB 11121-2006
	GB/T 3535-2006
	●
	
	

	7
	闪点（开口）
	GB 11121-2006
	GB/T 3536-2008
	●
	
	

	8
	泡沫性
	GB 11121-2006
	GB/T 12579-2002

SH/T 0722-2002
	●
	
	


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 11121-2006 汽油机油
其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

4 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

4.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

4.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。
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